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2014年造价工程师《案例分析》考试真题
（一）

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：
    （1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。
    （2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。
    （3）项目建设期1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。
    （4）项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。
    （5）除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。
    （6）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元，其余为固定成本。项目产品预计售价为1400元/件，营业税金及附加税税率为6%，企业适用的所得税税率为25%。

（7）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。

【问题】
    1．分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。
    2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。
    3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。
    4．分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。
    （除资本金净利润之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）

                                            （二）
    某施工单位制定了严格详细的成本管理制度，建立也规范长效的成本管理流程，并构建了科学实用的成本数据库存。

该施工单位拟参加某一公开招标项目的投标，根据本单位成本数据库中类似工程项目的成本经验数据，测算出该工程项目不含规费和税金的报价为8100万元，其中，企业管理费费率为8%（以人材机费用之和为计算基数），利润率为3%（以人材机费用与管理费之和为计算机基数）。

造价工程师对拟投标工程项目的具体情况进一步分析后，发现该工程项目的材料费尚有降低成本的可能性，并提出了若干降低成本的措施。

该工程项目有A、B、C、D四个分部工程组成，经造价工程师定量分析，其功能指数分别为0.1、0.4、0.3、0.2

【问题】

1．施工成本管理流程由那几个环节构成？其中，施工单位成本管理最基础的工作是什么？
    2．在报价不变的前提下，若要实现利润率为5%的盈利目标，该工程项目的材料费需降低多少万元？（计算结果保留两位小数）
    3．假定A、B、C、D四个分部分项工程的目前成本分别为864万元、3048万元、2515万元和1576万元，目标成本降低总额为320万元，试计算各分部工程的目标成本及其可能降低的额度，并确定各分部工程功能的改进顺序。（将计算结果填入答题纸表2.1中，成本指数和价值指数的计算结果保留三位小数）

	分部工程
	功能指数
	目前成本

（万元）
	成本指数
	价值指数
	目标成本（万元）
	成本降低额（万元）

	A
	0.1
	864
	
	
	
	

	B
	0.4
	3048
	
	
	
	

	C
	0.3
	2512
	
	
	
	

	D
	0.2
	1576
	
	
	
	

	合计
	1.0
	8000
	
	—
	
	320


（三）

某开发区国有资金投资办公楼建设项目，业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的机构编制了招标文件和招标控制价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。
该项目招标公告和招标文件中的部分规定如下：
    （1）招标人不接受联合体投标。
    （2）投标人必须是国有企业或进入开发区合格承包商信息库的企业。
    （3）投标人报价高于最高投标限价和低于最低投标限价的，均按废标处理。
    （4）投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天。
在项目投票及评标过程中发生了以下事件：
    事件1：投标人A在对设计图纸和工程量清单复核时发现分部分项工程量清单中某分期工程的特征描述与设计图纸不符。
    事件2：投标人B采用不平衡报价的策略，对前期工程和工程量可能减少的工程适度提高了报价；对暂估价材料采用了与招标控制价中相同材料的单价计入了综合单价。
    事件3：投标人C结合自身情况，并根据过去类似工程投标经验数据，认为该工程投高标的中标概率为0.3，投低标的中标概率为0.6，投高标中标后，经营效果可分为好、中、差三种可能，其概率分别为0.3、0.6、0.1；对应的损益值分别为500万元、400万元、250万元；投低标中标后，经营效果同样可分为好、中、差三种可能 ，其概率分别为0.2、0.6、0.2，对应的损益值分别为300万元、200万元、100万元。编制投标文件以及参加投标的相关费用为3万元。经过评估，投标人C最终选择了投低标。
    事件4：评标中评标委员会成员普遍认为招标人规定的评标时间不够。
    【问题】
    1．根据招标投标法及实施条例，逐一分析项目招标公告和招标文件中（1）-（4）项规定是否妥当，并分别说明理由。
    2．事件1中，投标人A应当如何处理？
    3．事件2中，投标人B的做法是否妥当？并说明理由。
    4．事件3中，投票人C选择投低标是否合理？并通过计算说明理由。
    5．针对事件4，招标人应当如何处理？并说明理由。

（四）

某工程项目，业主通过招标方式确定了承包商，双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。该工程共有10个分项工程，工期150天，施工期为3月3日至7月30日。合同规定，工期每提前1天，承包商可获得提前工期奖1.2万元；工期每拖后一天，承包商需承担逾期违约金1.5万元。开工前承包商提交并经审批的施工进度计划，如答题纸中图4.1所示。

该工程如期开工后，在施工过程中发生了经监理人核准的如下事件：

事件1:3月6日，由于业主提供的部分施工场地条件不充分，致使工作B作业时间拖延4天，工人窝工20个工日，施工机械B闲置5天（台班费：800元/台班）。

事件2:4月25日—26日，当地供电中断，导致工作C停工2天，工人窝工40个工日，施工机械C闲置2天（台班费：1000元/台班）；工作D没有停工，但因停电改用手动机具替代原配动力机械D使工效降低，导致作业时间拖延1天，增加用工18个工日，原配动力机械D闲置2天（台班费：800元/台班），增加手动机具使用2天（台班费：500元/台班）。

事件3：按合同规定由业主负责采购且应于5月22日到场的材料，直到5月26日清晨才到场；5月24日发生了脚手架倾倒事故，因处于停工待料状态，承包商未及时重新搭设；5月26日上午承包商安排10名架子工重新搭设脚手架；5月27日恢复正常作业。由此导致工作F持续停工5天，该工作班组20名工人持续窝工5天，施工机械F闲置5天（台班费：1200元/台班）。

截止到5月末，其他工程内容的作业持续时间和费用均与原计划相符。承包商分别于5月5日（针对事件1、2）和6月10日（针对事件3）向监理人提出索赔。

机械台班均按每天一个台班计。

【问题】

1．分别指出承包商针对三个事件提出的工期和费用索赔是否合理，并说明理由。

2．对于能被受理的工期索赔事件，分别说明每项事件应被批准的工期索赔为多少天。如果该工程最终按原计划工期（150天）完成，承包商是可获得提前工期奖还是需承担逾期违约金？相应的数额为多少？

3．该工程架子工日工资为180元/工日，其他工种工人日工资为150元/工日，人工窝工补偿标准为日工资的50%；机械闲置补偿标准为台班费的60%；管理费和利润的计算费率为人材机费用之和的10%，规费和税金的计算费率为人材机费用、管理费与利润之和的9%，计算应被批准的费用索赔为多少元。

4．按初始安排的施工进度计划（答题纸中图4.1），如果该工程进行到第6个月末时检查进度情况为：工作F完成50%的工作量；工作G完成80%的工作量；工作H完成75%的工作量；在答题纸上图4.1中绘制实际进度前锋线，分析这三项工作进度有无偏差，并分别说明对工期的影响。

（五）

某建设项目，业主将其中一个单项工程通过工程量清单计价方式招标确定了中标单位，双方签订了施工合同，工期为6个月。每月分部分项工程项目和单价措施项目费用，见表5.1。

表5.1  分部分项工程项目和单价措施项目费用表

	费用名称
	月份
	合计

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	分部分项工程项目费用

（万元）
	30
	30
	30
	50
	36
	24
	200

	单价措施项目费用

（万元）
	1
	0
	2
	3
	1
	1
	8


总价措施项目费用为12万元（其中安全文明施工费用6.6万元）；其他项目费用包括：暂列金额为10万元，业主拟分包的专业工程暂估价为28万元，总包服务费用按5%计算；管理费和利润以人材机费用之和为基数计取，计算费率为8%；规费和税金以分部分项工程项目费用、措施项目费用、其他项目费用之和为基数计取，计算费率为10%。

施工合同中有关工程款结算与支付的约定如下：

1．开工前，业主向承包商支付预付款，包括扣除暂列金额和安全文明施工费用后的签约合同价的20%以及安全文明施工费用的60%。预付款在合同期的后3个月从应付工程款中平均扣回；

2．开工后，安全文明施工费用的40%随工程进度款在第1个月支付，其余总价措施费用在开工后的前4个月随工程进度款平均支付；

3．工程进度款按月结算，业主按承包商应得工程进度款的90%支付；

4．其他项目费用按实际发生额与当月发生的其他工程款同期结算支付；

5．当分部分项工程工程量增加（或减少）幅度超过15%时，应调整相应的综合单价，调价系数为0.9（或1.1）；

6．施工期间材料价格上涨幅度在超过基期价格5%及以内的费用由承包商承担，超过5%以上的部分由业主承担；

7、工程竣工结算时扣留3%的工程质量保证金，其余工程款一次性结清。

施工期间，经监理人核实及业主确认的有关事项如下：

1．第3个月发生合同外零星工作，现在签证费用4万元（含管理费和利润）；某分享工程因设计变更增加工程量20%（原清单工程量400m³，综合单价180元/m³），增加相应单价措施费用1万元，对工期无影响；

2．第4个月业主的专业分包工程完成，实际费用22万元；另有某分项工程的某种材料价格比基期价格上涨12%（原清单中，该材料数量300m2，材料价格200元/m2）。

【问题】

1．该单项工程签约合同价为多少万元？业主在开工前应支付给承包商的预付款为多少万元？开工后第1个月应支付的安全文明施工费工程款为多少万元？

2．第3个月承包商应得工程款为多少万元？业主应支付给承包商的工程款为多少万元？

3．第4个月承包商应得工程款为多少万元？业主应支付给承包商的工程款为多少万元？

4．假设该单项工程实际总造价比签约合同价增加了30万元，在竣工结算时业主应支付承包商的工程结算款应为多少万元？（计算结果有小数的保留三位小数）

（六）

某大型公共建筑施工土方开挖、基坑支护、止水帷幕的工程图纸及技术参数如图6.1.1“基坑支护及止水帷幕方案平面布置图”、图6.1.2“基坑支护及止水帷幕剖面图”所示。护坡桩施工方案采用泥浆护壁成孔混凝土灌注桩，其相关项目定额预算单价见下表：

单位：m³

	定额编号
	3-20
	3-24

	项目
	泥浆护壁冲击钻成孔D800mm
	泥浆护壁混凝土灌注桩

	项目内容
	单位
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）

	人工
	工日
	74.30
	0.875
	65.01
	0.736
	54.69

	C25预拌混凝土
	m³
	390.00
	
	
	1.167
	455.13

	其他材料
	元
	
	
	133.37
	
	37.15

	机械费
	元
	
	
	146.25
	
	16.80

	预算单价
	元
	
	
	344.63
	
	563.77
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说明：

 1、本图采用相对坐标系，±0.00m＝49.25m，自然地面标高﹣0.79m考虑。基坑支护采用砌筑挡土墙+护坡桩+预应力锚索。

2．图1-1、2-2剖面基底-15.10m，基坑支护深度-14.31m。

3．1-1坡面护坡桩直径800mm，间距1.50m，共计194根。2-2剖面护坡桩直径800mm，间距1.50m，共计156根。

4．基坑采用旋喷桩止水帷幕。旋喷桩直径800mm，间距1500mm与支护桩间隔布置，旋喷桩桩顶标高-7.29m，共计350根。

5．护坡桩桩顶设置800×600连梁，1-1、2-2剖面连梁以上2000mm为370mm厚挡土墙。

6．护坡桩、连梁以及压顶梁的混凝土强度设计等级采用C25。

7、图中标注尺寸以mm计，标高以m计。
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【问题】

1．根据工程图纸及技术参数，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）的计算规则，在答题纸表6.I.1“工程量计算表”中，列式计算混凝土灌注护坡桩、护坡桩钢筋笼、旋喷桩止水帷幕及长锚索四项分部分项工程的工程量。护坡桩钢筋含量为93.42/m³。
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2．混凝土灌注护坡桩在《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）中的清单编码为010302001，根据给定数据，列式计算综合单价，填入答题纸6.I.2“综合单价分析表”中，管理费以及人材机费用合计为基数按9%计算，利润以人材机和管理费用合计为基数按7%计算。
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3、 根据问题1、2的结果，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）的要求，在答题纸表6.I.3中编制“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”，（答题纸中已含部分清单项目，仅对空缺部分填写）

[image: image5.png]EE6- 14 FHSAIRANAIMEERRNRSITHIR

[ it | asx
| meam | maem | omeswms | TRE EpT o
B
SEAALE
1| 010101001001 ka2 o 8000.00 158 12640.00
2 | 010101004001 | $¥4it | B 15m, iERi25km | m® | 12400000 [ 4650 | 5766 000.00
ks Um, B
3 RLBED | soomm, itk | m
1L, 25
4 | 01051500001 | pmEIE | fiEs22 . 620000
e S00mm,
5 ﬂlMﬂ]ﬂIZml‘m A, ki 425 m 42000





[image: image6.png]LW/ T
¥ » it
5| WRED TRH 4 HAREGE | g | TRE i% s
LS 1T, A7
6 | 010202007001 ES 73 100mm, JEEkHR | m 253.00
ik
7 [ 010503001001 | iR WAL C2S | w | 25300 | 719300 | 20062900
8 | 010502002001 | st s C25 m | 6700 | 680.00 | 4556000
9| 010503004001 | FIET WHLCS | we | 5800 | 70000 | 4060000
10 | 010515001001 i t | 2500 | 5900.00 | 149750000
ABATLE/ME 3
= A
1| 011702005001 | FEiR#EHE m' | 63000 | 4500 | 2835000
2 | 011702003001 | #yilikEBiiR w | 5000 61.00 3050.00
3 | 011702008001 | [ETHEE m' | 31600 | 8200 | 2591200
TSR At .3 5731200
SIS LRSS H A T





4、 利用以下相关数据，在答题纸表6.I.4中编制某单位工程竣工结算汇总表，已知相关数据如下：①分部分项工程费用为16000000.00元；②单价措施费用为440000.00元，安全文明施工费为分部分项工程费的3.82%；③规费为分部分项工程费、措施项目费及其他项目费合计的3.16%；④税金利率为3.48%。（计算结果保留两位小数）
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海量资料下载：大立文库wenku.daliedu.cn                                名师在线答疑：ask.daliedu.cn


